
ティルト・ローター機の経路 

回転翼機の経路 

：経路に係る住宅地等 

断面図（東側） 

断面図（西側） 

有明佐賀空港 

※ 佐賀県有明海海苔貝類区画漁業権図に有明佐賀空港における飛行経路（場周経路）を記載 

８ｋｍ程度 

４ｋｍ程度 

６ｋｍ程度 

３ｋｍ程度 

ティルト・ローター機の経路 

回転翼機の経路 

６ｋｍ程度 

８ｋｍ程度 

■ 佐賀空港における場周経路規模イメージ 



堤防 

：海苔貝類区画 

場周経路 
（高度３００ｍ～ 
   ５００ｍ） 

：ティルト・ローター機の着陸経路 

：ヘリコプターの着陸経路 

：計器飛行時の着陸経路 

滑走路から４ｋｍ程度 

滑走路から３ｋｍ程度 

参考：福岡タワー （約234m） 

■ 佐賀空港周辺における着陸時の飛行経路断面図（東側）（イメージ） 

佐賀空港（滑走路） 

早津江川 川副町大詫間 筑後川 

参考：佐賀県庁庁舎（約60m） 

高度約３００ｍで飛行するヘリコプター（地上から撮影） 

高度３００ｍ以上 

高度３００ｍ以上 

高度３００ｍ以上 

注 離陸時は着陸時よりも深い角度で上昇するため、着陸時よりも滑走路に近い距離で高度３００ｍ以上に到達 

注１ 自衛隊は佐賀空港を利用しているＢ－７３７を保有しておらず、着陸時における速度は把握していないが、固定翼機として自衛隊が保有するＫＣ－ 
  ７６７を例とすると、着陸速度は○ｋｔ（○ｋｍ／ｈ）～○ｋｔ（○ｋｍ／ｈ）程度 
注２ 離陸時は着陸時よりも深い角度で上昇するため、着陸時よりも滑走路に近い距離で高度３００ｍ以上に到達 

高度２１０ｍ程度 



堤防 

場周経路 
（高度３００ｍ～ 
   ５００ｍ） 

滑走路から４ｋｍ程度 

滑走路から３ｋｍ程度 

参考：福岡タワー （約234m） 

■ 佐賀空港周辺における着陸時の飛行経路断面図（西側）（イメージ） 

佐賀空港（滑走路） 

有明海 

参考：佐賀県庁庁舎（約60m） 

高度約３００ｍで飛行するヘリコプター（地上から撮影） 

高度３００ｍ以上 高度３００ｍ以上 
高度３００ｍ以上 

：海苔貝類区画 

：ティルト・ローター機の着陸経路 

：ヘリコプターの着陸経路 

：計器飛行時の着陸経路 

注 離陸時は着陸時よりも深い角度で上昇するため、着陸時よりも滑走路に近い距離で高度３００ｍ以上に到達 

高度３００ｍ以上 

高度１５０ｍ程度 


