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Опции сенсорной панели

Ориентация: 
альбомная или книжная.

Размещение: 
встроенный или навесной 
монтаж на стене, в настоль-
ном модуле.

Внешняя кнопка: 
одна программируемая ем-
костная кнопка.

Функциональность
Самая компактная панель – идеальное решение в самом широком диапазоне 
применений в доме или офисе.  Встроенный или навесной монтаж панели по-
зволяет устанавливать ее на стене там, где использование переносных панелей 
нежелательно: перед входными дверями, в ванных, на кухнях, в проходных и 
др. помещениях.  

Управление
Одна внешняя кнопка для доступа к служебным страницам и для управления 
панелью.

Цветной экран
Панель имеет сенсорный экран 4,3" с разрешением 480 × 272 пикселей или 
272 × 480, поддерживает мощную графику четвертого поколения.

MODERO NXD-430  |  4,3" широкоэкранная проводная сенсорная панель

NXD-430
4,3" настенная сенсорная панель 

 NXD-430-BL черная
 NXD-430-WH белая

Награды: 
2010 г. Nomination For Editor's Choice Top Product Picks
2009 г. Best Control Product

Основные особенности NXD-430

Проводное соединение Ethernet (PoE)

Разрешение / соотношение сторон экрана 480 × 272 пикс. или 272 × 480 пикс./ 
16 × 9

Габаритные размеры (ш × в × г), см 10,5 × 14,0 × 5,4 или 14,0 × 10,5 × 5,4

Динамики + микрофон –

Отображение видео MPEG2 и MPEG4,
поддержка Dynamic Image

Память / хранение данных 128 МБ STD / Flash 256 МБ 

Настольный модуль 
NXA-TTS43X


