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PARAGLIDERS
Info sécurité SOL du 24 mars 2010

Concerne les sellettes :
Flex Virtue DHV GS-03-0353-07
Flex Amazon DHV GS-03-0363-07
Flex Easy 2 DHV GS-03-0364-07

Il a été constaté sur quelques sellettes un déaudabrication concernant la fixation de la
mousse dorsale. Il est donc demandé a tous legspibmssédant une sellette Easy2, Virtue ou
Amazone de bien vouloir vérifier la fixation de maousse par velcro sur la sellette. (La
mousse de protection se trouve a l'intérieur deoehe dorsale de la sellette) Si votre sellette
est concernée merci de nous contacter par emabuier afin que I'on puisse vous envoyer
un kit de modification.
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Figure 1: La protection est fixée correctement. Figure 2 : La fixation n'est pas fixé
Le velcro sur la sellette est cousue a environ 20 correctement. Le velcrsur la sellette est fixée
cm du haut. Il n'y a pas lieu de procéder ades  quelques centimétres du sommet. La sellette a u
modifications. défaut de fabrication et vous devez demande

kit de modification.

SOL Paragliders, en accord avec le DHV, communiqueette note de sécurité :
Les propriétaires des sellettes qui constate quesiellette présente la bande velcro cousue
comme la figure 2 doivent entrer en contact avéableicant ou le distributeur. Sol s’engage a
leur envoyer gratuitement un kit de modificatiomnadjue leur sellette soit conforme aux
exigences du DHV en matiere de sécurité. Les dienbcernés doivent contacter :

Sol Sports Ind. E Comérico LTDA Importateur France : ALTIMO
Rua Walter Marquardt 1180 / CP 370 129 Avenue de Genéve MB102
CEP 89259- Jaragua do Sul — SC 74000 Annecy
WWwWWw.solsports.com.br www.altimo.fr
info@solsports.com.br info@altimo.fr
Tel: +55 47370 7753 Tel: +33 (0)4 50 57 83 21
DHYV Info =

www.dhv.de/DHVonlineDB/source/technicdatareportnotes.php?lang=DE&templatesetid=-
1&sublang=DE&noteid=178



Procédure de remplacement
Kit de remplacement

Kit pour fixer la mousse de protection a la bonaathur
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Sellette avec défaut d’emplacement du velcro datibix.
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Fita que vai de lateral a lateral



3/ Installer le kit de remplacement comme suit :
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4/ Fixer la mousse au velcro suivant les photos santes
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Bien verifier que la mousse ne puisse pas remghisrhaut que sur la photo suivante.
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En cas de doute ne pas hésiter a contacter SOL, ALNIO ou votre revendeur



