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■概 要

無線LANモジュール
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 無線LAN規格 IEEE802.11 b/g/n またはIEEE802.11 a/b/g 準拠

の超小形無線モジュールです。

 Telec認証取得済み品もラインナップしています。

■概略仕様

MBH7WLZ21、MBH7WLZ22、MBH7WLZ23、MBH7WLZ25

項目 仕様

形格 MBH7WLZ21 MBH7WLZ22 MBH7WLZ23 MBH7WLZ25

無線LAN規格 IEEE802.11 b/g/n 準拠 IEEE802.11 a/b/g 準拠

ホストインターフェース USB 2.0 SDIO、SPI (選択可能)

水晶振動子 内蔵 内蔵

RFポート Two Ports (Diversity対応) Two Ports (Diversity対応)

電源電圧 3.3VDC 5.0VDC 3.3VDC and 1.8VDC 3.3VDC

外形寸法(mm) 14.7 × 18.8 × 2.1 17.1 × 59.0 ×4.8 12.0 × 12.0 × 1.8 22.0 × 26.0 × 4.7

接続方法 SMD、46pin LGA
USB type A

(ドングル)
SMD、60pin LGA

20pin スタッキングコネクタ

RF同軸コネクタ(2ポート)

認証 －
Telec

(007WWCUL0580)
－

Telec

(001WWCA1210)

小出荷単位 1,000個 1,000個 1,000個 1,000個

■主なアプリケーション

モバイルPC、ハンディターミナルなどのポータブル電子機器、
画像転送用機器など

ご注意
MBH7WLZ21、MBH7WLZ22の 終ご注文受
付日を変更しました。
2013年12月9日→2014年3月31日

2013年12月25日記載

終ご注文受付日：2013年12月9日
対象形格: MBH7WLZ21, MBH7WLZ22

2013年11月12日記載

終ご注文受付日：2013年9月17日
対象形格: MBH7WLZ23, MBH7WLZ25

2013年3月12日記載

終ご注文受付日：2013年9月17日終ご注文受付日：2014年3月31日
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■外形寸法

・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
・本資料に記載された製品が、「外国為替および外国貿易法」に基づく 戦略物質など（特定技術）に該当する場合は、本製品またはその一部を
輸出するに際しては同法に基づく許可が必要となります。

マーケティング統括部 第二マーケティング部

東京都品川区東品川4-12-4  品川シーサイドパークタワー
TEL: 03-3450-1645

• ご使用に際しては、取扱説明書または納入仕様書をお読みの上、正しくお使いください。

• 指示された正しい電源・電圧でお使いください。

• 水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に放置しないでください。火災、故障、感電などの原因となります。

• 本製品は、核反応制御、生命維持のための医療機器など極めて高度な安全性、信頼性を要求される用途向けではなく、一般用途向けに
設計されています。

安全に関するご注意

Copyright 2012 FUJITSU COMPONENT LIMITED

●MBH7WLZ25

単位：mm

●MBH7WLZ23

●MBH7WLZ22●MBH7WLZ21
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終ご注文受付日：2014年3月31日 終ご注文受付日：2014年3月31日

終ご注文受付日：2013年9月17日

終ご注文受付日：2013年9月17日


